
AUTOLOCK II

segui Corghi - follow Corghi

Manilla de bloqueo de llantas de accionamiento eléctrico
Para bloqueos seguros y precisos, en todo momento y sin esfuerzo

Manípulo de bloqueio das jantes de accionamento eléctrico
Para bloqueios seguros e precisos, sempre e sem esforço  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AUTOLOCK
• Manilla de bloqueo de llantas portátil de accionamiento eléctrico
• Compatible con todos los discos mecánicos Corghi
• Aproximadamente 200 ciclos de bloqueo/desbloqueo por cada 

batería
• Carrera máxima 100 mm 
• Peso sin cono 3 kg (el peso se mantiene con respeto a la 

manilla estándar en dotación con la máquina) 
• Completa intercambiabilidad con los conos en dotación con la 

máquina
• Puede utilizarse en todos los tipos de llantas estándar 
• Para llantas con orificio central de fijación, en el caso particular 

de que se encuentre empotrado, podría ser necesario el uso de 
la manilla manual en dotación con la máquina

• Para llantas de canal invertido se debe utilizar la manilla manual 
en dotación con la máquina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS bATERÍA
• Tensión de alimentación 7.2 Vcc 
• Capacidad 1 Ah
• Tiempo de recarga 30 minutos 
• Batería de iones de litio (Li-ion)

DOTACIóN
• 1 manilla de bloqueo 
• 2 baterías
• 1 cargador de baterías
• 1 alargador para llantas convexo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AUTOLOCK
• Manípulo de bloqueio das jantes portátil de accionamento 

eléctrico
• Compatível com todos os pratos Corghi mecânicos
• 200 ciclos aproximadamente de bloqueio/desbloqueio para 

cada bateria
• Curso máximo 100 mm 
• Peso sem cone 3 kg (peso invariável em relação ao manípulo 

padrão fornecido com a máquina) 
• Completa intercambialidade com os cones fornecidos com a 

máquina
• Utilizável em todos os tipos de jantes padrão 
• Para jantes com furo de fixação central especialmente 

encaixado poderia ser necessário o uso do manípulo manual 
fornecido com a máquina

• Para jantes invertidas é necessário o uso do manípulo manual 
fornecido com a máquina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS dA bATERIA
• Tensão de alimentação 7.2 Vcc 
• Capacidade 1 Ah
• Tempo de recarga 30 minutos
• Bateria de ion de lítio (Li-ion)

dOTAçãO
• 1 manípulo de bloqueio 
• 2 baterias
• 1 carregador de bateria
• 1 extensão para os aros convexos
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